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Montage- und Gebrauchsanleitung 

 
Hinweise: 
Bitte beachten Sie, dass der Akkumulatortank nur für den Einsatz mit Wasser konzipiert ist 
Die Betriebstemperatur beträgt  0 - 60°C 
Bitte beachten Sie, dass der maximale Betriebsdruck 5 bar nicht überschreitet 
Bei dem Akkumulatortank handelt es sich um ein passives System welches keine Luftvorspannung (Vordruck) benötigt 
 
Montage: 
Kontrollieren Sie den Akkumulatortank auf äußerliche Unversehrtheit 
Befestigen Sie den Akkumulatortank mit 2 Schrauben an den Bohrungen der Montagelasche, so dass die rote 
Entlüftungsschraube nach oben zeigt 
Befestigen Sie den Schlauch mit Schlauchschellen und achten Sie auf eine spannungsfreie Montage und festen Sitz der 
Schlauchschellen 
Stellen Sie sicher, dass die rote Entlüftungsschraube geschlossen ist 
 
Inbetriebnahme: 
Befüllen Sie das System, indem Sie die Pumpe einschalten. Dabei wird der Akkumulatortank mit Wasser durchströmt und in 
Abhängigkeit des von der Pumpe erzeugten Wasserdrucks füllt sich der Tank bis zu einem gewissen Grad. Der sich über der 
Wasserspiegel bildende freie Raum dient als Luftpolster und übernimmt im laufenden Betrieb die ausgleichende Wirkung. Das 
Luftpolster beruhigt den Wasserstrom und verhindert vorzeitiges Einschalten der Pumpe bei geringen Druckschwankungen 
innerhalb des Leitungssystems. 
 
Betrieb & Wartung: 
Kontrollieren Sie im laufenden Betrieb regelmäßig die Schlauchschellen auf festen Sitz und stellen Sie die Dichtheit des 
Systems sicher 
Kontrollieren Sie den Akkumulatortank regelmäßig auf Risse 
Zu Beginn der Frostperiode bzw. zur Einwinterung muss der Akkumulatortank durch Öffnen der Entlüftungsschraube vollständig 
entleert werden. 
Wird der Akkumulatortank im Winter weiter betrieben muss sichergestellt sein, dass sich dieser im frostfreien Bereich befindet. 
Nach der Frostperiode nehmen Sie den Akkumulatortank wie oben beschrieben wieder in Betrieb 

 

 

 

 
 

 


